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ПЕРЕРАБОТКА ПЛАТИНОВЫХ СИЛИКОНОВ ДЛЯ ФОРМ, 
КОНТАКТИРУЮЩИХ С ПИЩЕВЫМИ ПРОДУКТАМИ 

 

S m o o t h - S i l  9 4 0 , 9 5 0 , 9 6 0  ( A + B ) ,  S o r t a - C l e a r  
1 8 , 3 7 , 4 0 ( А + В ) ,  E q u i n o x  S e r i e s ( A + B )  

 

 

 
 
 
 
 
  

Рекомендации по 
переработке 
 

Некоторые платиновые силиконы производства компании Smooth-on, США,  сертифицированы для 
контакта с пищевыми продуктами.  
Smooth-Sil 940,950,960;  Sorta-Clear 18,37,40; Equinox Series  подходят для изготовления форм и 
лотков для выпечки, поддонов для льда или литья масла / шоколада и др. применений при 
производстве пищевых продуктов. 
Эти материалы  были протестированы независимой лабораторией на соответствие пределам 
содержания экстрактивных веществ при правильной переработке и отверждении. Во избежание ошибок 
обратитесь к техническим описаниям на эти материалы для получения правильных рекомендаций по 
переработке. 
Перед использованием формы тщательно промойте ее полость жидкостью для мытья посуды или 
водным раствором. Тщательно ополосните форму чистой водой и дайте высохнуть. 
 

Соответствие 
стандартам 

Ингредиенты и их дозировка в Smooth-Sil 940,950,960;  Sorta-Clear 18,37,40; Equinox Series 
соответствуют требованиям стандарта 21 CFR 177.2600, резиновые изделия для многократного 
использования с содержанием экстрактивных веществ,  в пределах установленных и опубликованных в 
Своде федеральных нормативных актов (CFR). Соответствие FDA  не означает, что  Smooth-Sil 
940,950,960;  Sorta-Clear 18,37,40 и Equinox Series  одобрены Управлением по санитарному надзору 
за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA). Чтобы быть одобренным, переработчик 
должен сам соответствовать всем применяемым требованиям FDA.  
Соответствие стандарту 21 CFR 177.2600 не дает права на использование данных материалов 
для производства бутылочных сосок для детского питания. 
 

Использование 
формы  

▪ Поместите форму на противень для лучшей устойчивости и удобства обращения. 
▪ Не подвергайте силикон воздействию температур выше 204 ºС. 
▪ Не помещайте формы на жаровню. 
▪ Силикон неравномерно передает тепло. Изделия в неглубоких формах испекутся быстрее, чем 

в формах с более глубоким рисунком. Толстые стенки будут удерживать тепло дольше тонких 
стенок. Многократно проверяйте степень готовности изделия при первом использовании. 

▪ Очищайте форму мыльной теплой водой с мягкой губкой и тщательно ополаскивайте между 
порциями и перед помещением на хранение. Форму можно быстро высушить в печи – в 
течение 5 минут при температуре 150ºС.   
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